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CINCHAS 
REPEL™

Repelentes del agua para reducir la atracción 
de moho y suciedad; también presentan una 
resistencia a la abrasión hasta 5 veces mayor.

ALMOHADILLAS 
CONFORTABLES 

En el lado inferior de las correas para hombro.

MALLAS CON CREMALLERA 
Y CONECTORES 

Rango de puntos de conexión y 
almacenamiento para herramientas y bolsas.

AJUSTADOR DE TORSO 
VERTICAL REVOLVER™

Estos ajustadores exclusivos e innovadores 
están pendientes de patente. Se trata de 
ajustes rápidos y sencillos que eliminan los 
cabos sueltos y se fijan de manera segura, 
evitando así deslizamientos.

ALMOHADILLA PARA CADERA 
DE CONFORT DELTA™

Con un ajuste ergonómico mejorado, está 
fabricada con un interior suave, transpirable 
y confortable que ofrece soporte para su 
espalda y caderas.

HEBILLAS DE CONEXIÓN 
RÁPIDA TECH-LITE™ 

Hebillas ligeras con aleación de aluminio 
para unas conexiones rápidas y sencillas. 
Posibilidad de otras conexiones (también 
se muestra la hebilla pasante).

ALMOHADILLAS 
CONFORTABLES

Ajustables en las correas de las piernas.

ARNÉS DE CONFORT DELTA™
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ALMOHADILLA 
DORSAL COSIDA 

Sujeta las SRL personales y mantiene 
la almohadilla en su sitio para eliminar 

deslizamientos.

INDICADORES 
DE IMPACTO  

Proporcionan una alerta visual cuando el arnés 
haya tenido una caída y para inspecciones 

de seguridad.

AJUSTADOR DE TORSO 
VERTICAL REVOLVER™ 

Elimina los cabos sueltos y  se fija de manera 
segura, evitando así deslizamientos.

CINTURÓN 
RÍGIDO 

Permite transportar herramientas con un peso 
de 60 libras (aproximadamente, 27 kg) 

sin romperse.

ORIFICIOS DE 
RESPIRACIÓN 

Almohadillas con orificios de respiración 
incorporados que permiten un contacto directo 
del aire, bajando la temperatura del trabajador.

RAMALES DE HEBILLA 
CON PASADOR 

Para realizar unos ajustes rápidos y sencillos 
(también disponibles con hebillas de conexión 

rápida Tech-Lite™).

ETIQUETAS PROTEGIDAS 
CON i-SAFE™ 

Una tapa de Velcro® protege las etiquetas de 
los arneses y mantiene sujeta la chapa de 
identificación i-Safe™ de DBI-SALA®. Le 

proporciona una forma eficaz de registrar y 
almacenar información sobre las inspecciones.
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RENDIMIENTO 
Capacidad: 
Un usuario: 140 kg.

Fuerza máxima de arresto: 
6kN MAF.

ESTÁNDARES 
CE EN361 
Arnés de arresto para caídas de cuerpo entero

CE EN358 
Correa de posicionamiento en el trabajo 
(en los modelos pertinentes)

CE EN1497 
Arnés de rescate (en los modelos pertinentes)

DELTA™

Punto de fijación trasero de detención de caídas. Hebillas pasantes. Almohadillas 
confortables.




