
Productos Kee Gate 



Productos y normas relevantes

Normas aplicables para la protección colectiva:

EN13374 – Protección temporal de bordes

y
EN14122 – Seguridad de la maquinaria. 
Acceso permanente a la maquinaria. 
Plataformas y pasarelas de trabajo.



Kee Gate Safety Gates

Nuestra proposición al cliente 

Al ser fáciles de instalar y totalmente ajustables, las puertas de 
seguridad Kee ofrecen las puertas de seguridad industriales más 
confiables y sin mantenimiento, fabricadas con materiales adecuados 
para el entorno al que están destinadas.

Una gama completa de productos: tipos/tamaños/acabados

Aprobado según estándares internacionales 

Alta calidad y funcional

Fácil de usar: fácil de instalar y ajustable

Servicio: entrega ex stock en regiones primarias



BS EN 14122:3 - 2016
Las puertas se cierran automáticamente por resorte o 
fuerza de gravedad, manteniéndolas en posición cerrada 
pero no bloqueada. 
Diseñado para abrirse fácilmente sobre la plataforma o el 
piso y cerrarse contra un tope firme para evitar que el 
usuario empuje contra ellos y se caiga por la abertura.



BS EN 14122:3 - 2016



Puertas europeas

SGEU600GV
1 m de ancho
Requiere 2 fijaciones
Cumple con la norma BS EN 
14122-3:2016

SGEU600PC
1 m de ancho
Requiere 2 fijaciones
Cumple con la norma BS EN 
14122-3:2016



Mecanismo de cierre automático

Montado en la placa posterior hay un resorte en espiral que se ajusta usando 

una llave de 24 mm.

Confiable. ¡Probado hasta 50.000 ciclos!



Puertas dobles

Fácil de instalar y totalmente ajustable, la puerta doble Kee 
Safety ofrece la puerta de seguridad industrial más fiable y 

sin mantenimiento, fabricada con materiales adecuados 
para su entorno previsto, para huecos de hasta 1,8 m.



Puertas dobles

SGEUDP2GV
Dos hojas de 900mm cada una 
Ancho máximo 1800mm 
3 fijaciones por lado

SGEUDP2PC
Dos hojas de 900mm cada una
Ancho máximo: 1800mm
3 fijaciones por lado



Pruebas según 14122 : 2016
30 kg aplicados a varios puntos de la puerta de acuerdo con el 
método de prueba especificado en la norma BS EN 14122 - 2016



Como se detiene

La puerta tiene un tope soldado a la orejeta, lo que evita que la puerta se abra 
más allá de este punto (la placa posterior debe montarse centralmente)

El ajuste fino del punto de cierre se puede realizar utilizando el tornillo 
prisionero y la tuerca de bloqueo en el tope de la puerta.



Pruebas – EN 14122



Embalaje
Cajas con flejes X2: Puerta izquierda y derecha



Fácil de instalar



Fácil de instalar



Fotografías



Características y beneficios



Puerta de altura completa

Puerta de guardia de altura completa

Basado en el modelo más vendido Kee 
Gate y es totalmente ajustable.

Cumple con BS EN 14122 y BS 4211

Tabla de pie para proteger a las personas 
que se encuentran debajo

Disponible en acabados galvanizados o 
con recubrimiento en polvo.

Códigos de producto SGEUFH1GV/ SGEUFH1PC



Separar a las personas de los peligros

mailto:brutter@keesafety.com
http://www.keesafety.com/
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